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Niniejszy katalog zawiera dane techniczne silnik·w serii Y2P oraz Y3. SŃ to tr·jfazowe silniki 
klatkowe asynchroniczne, chğodzone powierzchniowo. Silniki sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi 
normami IEC oraz  PN EN. Nasze zakğady produkcyjne posiadajŃ waŨne certyfikaty 
jakoŜciowe ISO 9001. 
 

Normy 
 
Silniki sŃ wykonane zgodnie z normami PN EN oraz IEC (patrz tabela) 

 

Nazwa CEI IEC 

Maszyny elektryczne wirujŃce 
CEI EN 
60034-1 

IEC 60034-1 

Oznaczanie wyprowadzeŒ i kierunek wirowania CEI 2-8 IEC 60034-8 

Sposoby chğodzenia 
CEI EN 
60034-6 

IEC 60034-6 

Wymiary i ciŃgi mocy maszyn elektrycznych 
wirujŃcych 

EN 50347 IEC 60072 

Stopnie ochrony zapewniane przez 
elektrycznemaszyny wirujŃce 

CEI EN 
60034-5 

IEC 60034-5 

Dopuszczalne poziomy hağasu 
CEI EN 
60034-9 

IEC 60034-9 

Klasyfikacja form wykonania i sposob·w montaŨu (kod 
IM) 

CEI EN 
60034-7 

IEC 60034-7 

Napiňcia znormalizowane IEC CEI 8-6 IEC 60038 

Drgania mechaniczne okreŜlonych maszyn o 
wzniosach osi wağu 56 mm i wiňkszych 

CEI EN 
60034-14 

IEC 60034-14 

 
Silniki speğniajŃ normy poszczeg·lnych kraj·w: 

 
 

DIN VDE 0530 Niemcy 

BS5000 / BS4999 Wielka Brytania 

AS 1359 Australia 

NBNC 51-101 Belgia 

NEK - IEC 60034-1 Norwegia 

NFC51 Francja 

OEVEM10 Austria 

SEV 3009 Szwajcaria 

NEN 3173 Holandia 

SS 426 01 01 Szwecja 

 
ZarzŃdzenie EWG 73/23 (LVD) oraz EWG 89/336 (EMC) 
 
Silniki serii Y2 i Y3  sŃ zgodne z zarzŃdzeniem EWG 73/23 (o niskim napiňciu)  CEE 89/336 
(kompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna) i posiadajŃ znak CE.  
 



 
 

 

Tolerancje 
 
Zgodnie z normŃ PN EN 60034-1 dla podanych wartoŜci dopuszcza siň nastňpujŃce tolerancje: 

 

-0,15 (1 - d )  P<50kW sprawnoŜĺ 

-(1 - cos ) /6   min 0,02  max 
0,07 

wsp·ğczynnik mocy 

Ñ 20% (*) poŜlizg 

+ 20% prŃd przy zblokowanym 
wirniku -15% +25% moment przy zblokowanym 
wirniku 

-10% max. moment obrotowy 

(*) Ñ 30% dla silnik·w o mocy Pn < 1 kW 
 

Tolerancje wymiar·w 
 
Wymiary wağu, klina oraz koğnierzy oraz ich tolerancje sŃ zgodne z normami PN EN 50347, PN IEC 
60072-1 oraz CEI-UNEL 13501. Koniec wağu od strony napňdowej posiada gwint zgodnie z UNI 
3221, DIN 332. Silniki dostarczane sŃ wraz z klinem na wale. W tabeli poniŨej podano tolerancjň 
roŨnych detali: 

 
 

Detal Wymiar Tolerancja 

 
wağ 

 
D - DA 

Ï  11 - 28 j6 

Ï  38 - 48 k6 

Ï Ó 55 m6 

klin F - FA  h9 

koğnierz N Ï < 250 j6 

Ï Ó 250 h6 

 
 

Poziom hağasu 
 
Poziom hağasu jest mierzony zgodnie z normŃ ISO 1680 i leŨy w dopuszczalnym zakresie 
okreŜlonym przez normň PN EN 60034-9. 

 
 

 
Wznios 

2p = 
2 

2p = 
4 

2p = 
6 

2p = 
8 LW LW LW LW 

dB 
(A) 

dB 
(A) 

dB 
(A) 

dB 
(A) 56 57 48 - - 

63 58 48 - - 

71 61 53 49 49 

80 67 58 54 52 

90 72 61 57 56 

100 76 64 61 59 

112 77 65 65 61 

132 80 71 69 64 

160 86 75 73 68 

180 89 76 73 70 

200 92 79 76 73 

225 92 81 76 73 

250 93 83 78 75 

280 94 86 80 76 

315 96 93 85 82 

355 103 101 92 90 

 



 
 

 

Kierunek obrot·w 
 
Silniki majŃ dowolny kierunek obrot·w. JeŨeli klemy U1, V1 i W1 podğŃczymy odpowiednio do faz L1, 
L2, L3 to wağ bňdzie obracağ siň w prawo, zgodnie z kierunkiem wskaz·wek zegara (widok z przodu). 
Kierunek w lewo osiŃgniemy poprzez zamianň dw·ch dowolnych faz. 
 

ĞoŨyska 
 
PoniŨsza tabela zawiera wykaz ğoŨysk stosowanych  w silnikach standardowych.. 

 
 

Wznios IloŜĺ par bieg. ĞoŨysko strona N ĞoŨysko strona PN 

56 2 ~ 8 6201 - 2ZC3 6201 - 2ZC3 

63 2 ~ 8 6201 - 2ZC3 6201 - 2ZC3 

71 2 ~ 8 6202 - 2ZC3 6202 - 2ZC3 

80 2 ~ 8 6204 - 2ZC3 6204 - 2ZC3 

90 2 ~ 8 6205 - 2ZC3 6205 - 2ZC3 

100 2 ~ 8 6206 - 2ZC3 6206  - 2ZC3 

112 2 ~ 8 6306 - 2ZC3 6306  - 2ZC3 

132 2 ~ 8 6308 - 2ZC3 6308  - 2ZC3 

160 2 ~ 8 6309 - 2ZC3 6309  - 2ZC3 

180 2 ~ 8 6311 - C3 6311 - C3 

200 2 ~ 8 6312 - C3 6312 - C3 

225 2 ~ 8 6313 - C3 6313 - C3 

250 2 ~ 8 6314 - C3 6314 - C3 

 
280 

2 6314 - C3 6314 - C3 

4 ~ 8 6317 - C3 6317 - C3 

 
315 

2 6317 - C3 6317 - C3 

4 ~ 8 NU319 - C3 6319 - C3 

 
355 

2 6319 - C3 6319 - C3 

4 ~ 8 NU322 - C3 6322 - C3 

 
 

Smarowanie 
 
Silniki o wielkoŜci mechanicznej 56-160mm posiadajŃ ğoŨyska obustronnie zamkniňte i nie wymagajŃ
 dosmarowywania, ğoŨyska te moŨna stosowaĺ  rownieŨ w Ŝrodowisku wilgotnym. Standardowe silniki 
o wielkoŜci powyŨej 160 wymagajŃ (B3) okresowego smarowania poprzez smarowniczke. 
 

Napiňcie 
 
Silniki standardowo pracujŃ z napiňciem znamionowym  230/400V D/Y lub 400/690V D/Y 50 Hz, z 
tolerancjŃ napiňcia Ñ 10%.  

 

Wznios Vmot Ñ 10%  3 ~ Wykonanie 

Y3 - 56 é Y3 - 
90 

(Y3 - 100) 

230/400 V ȹ/Y 50 Hz Standard 

460V Y 60 Hz 

Y3 - 100 é Y3 - 
160 

400/690 V  
ȹ/Y 

50 Hz Standard 

460 V ȹ 60 Hz 

Y2 - 63 é Y2 - 
90 

230/400 V ȹ/Y 50 Hz Standard 

460 V Y 60 Hz 

Y2 - 100 é Y2 - 
355 

400/690 V ȹ/Y 50 Hz Standard 

460 V ȹ 60 Hz 

 



 
 

 

CzňstotliwoŜĺ 
 
Silniki serii Y2 i Y3 mogŃ pracowaĺ przy czňstotliwoŜci 50 i 60 Hz, tolerancja +3%, -5%. 
 
Temperatura otoczenia 
Podane w tabeli dane zmierzono przy czňstotliwoŜci 50Hz i wysokoŜci poniŨej 1000 m npm, co jest 
zgodne z warunkami zawartymi w normie PN EN 60034-1. Znamionowa temperatura pracy silnik·w 
wynosi od -20ÁC do +40ÁC.  Dla temperatur mniejszych lub wyŨszych posiadamy w ofercie specjalne 
wykonania, dostňpne z magazynu w kr·tkich terminach. 

 
 

Temperatura otoczenia  ÁC   40Á 45Á 50Á 55Á 60Á 

Dopuszczalny procent mocy 
znamionowej 

100% 95% 90% 85% 80% 

 
 

Spos·b montaŨu 
 
Silniki wykonywane sŃ w wersjach IMB3, IMB5, IMB14 i innych zgodnych z normŃ PN EN 
60034-7. W tabeli poniŨej podano poszczeg·lne sposoby montaŨu silnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Spos·b montaŨu podany jest na tabliczce znamionowej. Dopuszczalne sŃ r·wnieŨ nastňpujŃce 
sposoby montaŨu: 

 
 

Standard Dopuszczalny montaŨ 

IM B3 IM B6 IM B7 IM B8 IM V5 IM V6 

IM B5 IM V1 IM V3    

IM B14 IM V18 IM V19    

 
 

PoğoŨenie skrzynki przyğŃczeniowej 
 
Silniki o wielkoŜci mechanicznej  56 do 160 z serii Y3 posiadajŃ odkrňcane ğapy. Ğapy przyrňcane sŃ do 
silnika na dwie Ŝruby. Ğapy moŨna przykrňciĺ r·wnieŨ z boku,  dziňki czemu jest moŨliwe dowolne 
poğoŨenie skrzynki przyğŃczeniowej. Silniki posiadajŃ odpowiednie otwory gwintowane do zmiany 
pozycji ğap. Skrzynka przyğŃczeniowa jest symetryczna i moŨe byĺ przekňcona wok·ğ wğasnej osi. 
Tym sposobem istnieje moŨliwoŜĺ wyprowadzenia kabli w dowolnym kierunku. 

 
 
 



 
 
 

 
 

Chğodzenie 
 
Silniki posiadajŃ wğasne chğodzenie (IC411 zgodnie z PN EN 60034-6). Standardowo zamontowany 
jest wentylator z tworzywa sztucznego, kt·ry wymusza ruch powietrza w obydwu kierunkach 
obrot·w. Podczas montaŨu silnika naleŨy zwracaĺ uwagň, aby z tyğu silnika byğa przestrzeŒ 
zapewniajŃca swobodny dopğyw powietrza - naleŨy zachowaĺ minimalne dopuszczalne odlegğoŜci. 
OdlegğoŜĺ ta jest rownieŨ wymagana w celach serwisowych. 
 
Silniki mogŃ byĺ r·wnieŨ wyposaŨone w niezaleŨne obce chğodzenie. Obce chğodzenie naleŨy 
stosowaĺ przy pracy z falownikiem na niŨszych obrotach oraz przy czňstych cyklach zağŃczania. 
Silniki z drugim wağem nie posiadajŃ tej opcji. 
 

StopieŒ ochrony 
 
Standardowo silniki posiadajŃ stopieŒ ochrony IP55. Wykonujemy rownieŨ silniki o wiňkszym 
stopniu ochrony. NiezaleŨnie od stopnia ochrony, silniki wolnostojŃce muszŃ byĺ chronione przed 
bezpoŜrednim promieniowaniem sğonecznym. W przypadku montaŨu wağkiem w d·ğ zalecane jest 
stosowanie daszka ochronnego, kt·ry chroni silnik i wentylator przed ciağami stağymi i wodŃ. 
 

Klasa izolacji 
 
Standardowo materiağy izolacyjne (izolacja drutu, przekğadki, Ũywica) posiadajŃ klasň izolacji F. 
Przyrost temperatury klasy izolacji mieŜci siň w granicy 80K co odpowiada klasie B. Odpowiedni 
dob·r stosowanych materiağ·w izolacyjnych zezwala na stosowanie naszych silnik·w do pracy z 
przemiennikiem czňstotliwoŜci oraz w warunkach ĂTropicñ, r·wnieŨ w obecnoŜci duŨych drgaŒ 
ukğadu. W przypadku istnienia Ŝrodowisk agresywnych prosimy o kontakt z naszym dziağem 
technicznym - pomoŨemy PaŒstwu dobraĺ odpowiedni silnik. 
 
Posiadamy w ofercie silniki w klasie izolacji H, tutaj r·wnieŨ prosimy pytaĺ o szczeg·ğy. 
 

Zabezpieczenie termiczne uzwojeŒ 
 
Silniki o wielkoŜci mechanicznej 160 i wiňcej posiadajŃ standardowo czujniki PTC. Dodatkowo istnieje 
moŨliwoŜĺ zainstalowania innych rodzaj·w zabezpieczeŒ temperaturowych. Zabezpieczenia te zaleca 
siň stosowaĺ przy pracy z falownikiem.  
 

Podstawowe opcje: 
 
Z-TO: Z-TO: Bimetal rozwierajŃcy w uzwojeniach na temperaturň znamionowŃ 150ÁC. Czujnik 
temperatury zawiera pğytkň bimetalowŃ, kt·ra po osiŃgniňciu temperatury znamionowej rozwiera 
kontakty. Po spadku temperatury kontakty zwierajŃ siň ponownie. Standardowo zestaw zawiera trzy 
bimetale podğŃczone do listwy pomocniczej. 
 
Z-DK: Trzy czujniki PTC w uzwojeniach, temperatura znamionowa 150ÁC Jest to wykonanie 
standardowe dla silnik·w o wzniosie 160mm i wiňcej. Termistory PTC to p·ğprzewodniki, kt·re przy 
temperaturze znamionowej gwağtownie zwiňkszaja swojŃ  rezystancjň. NajczňŜciej stosuje siň 
termistory o dodatnim wsp·ğczynniku temperaturowym, bardziej znane jako czujniki PTC. ZaletŃ tych 
czujnik·w sŃ mağe rozmiary, stağe czasy dziağania i fakt, Ũe nie posiadajŃ element·w 
mechanicznych.W odr·Ũnieniu od bimetali nie mogŃ byĺ podğŃczane bezpoŜrednio w uzwojenia 
stycznika i wymagajŃ specjalnego wyzwalacza. Przewody trzech poğŃczonych szeregowo czujnik·w 
PTC doprowadzone sŃ do listwy przyğŃczeniowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
WywaŨanie wirnika 
 
Silniki sŃ wywaŨone dynamicznie na p·ğklin zgodnie z normŃ PN EN 60034-14 i posiadajŃ 
stopieŒ drgaŒ A. W opcji specjalnej posiadamy silniki do aplikacji wymagajŃcych zredukowanych 
drgaŒ - stopieŒ B. W tabeli poniŨej podano dopuszczalne wartoŜci amplitudy s [Õm], prňdkoŜci 
drgaŒ v [mm/s] i przyŜpieszenia drgaŒ a [m/sĮ] dla stopnia wywaŨania A oraz B 

 
 

Klasa drgaŒ Obroty 
n [1/min] 

WartoŜci graniczne prňdkoŜci drgaŒ 
mm/s 

63 < H Ò 132 132 < H Ò 200 

A 600 < n < 3600 1,6 2,8 

B 600 < n < 1800 0,70 1,11 

1800 < n < 
3600 

1,11 1,8 

 
 
WartoŜci podano dla biegu jağowego bez obciŃŨenia, tolerancja Ñ 10% 
 

Ochrona mechaniczna 
 
Zaleca siň stosowanie daszka ochronnego w przypadkach, kiedy wağ silnika skierowany jest  w d·ğ. 
Chroni to silnik i wentylator przed ciağami stağymi oraz wodŃ. 

 



 

 

 

Notatki 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry elektryczne   Seria Y3 - Aluminium 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2P = 2 3000 obr./min., S1, kl. iz. F, IP55 
 
 

 
Typ Moc 

KW         HP 

U 
min  ̆
ĭ 

Eff. 
Cl. 

Eff. 
ɖ 

(%) 

cos 
ű 

IN 
(A) 

400V 

MN 
(Nm) IA/IN MA/M 

N MK/MN J 
(kgmĮ) 

Waga 
(kg) 

Y3 - 56A-2 0,09 0,12 2750 - 62,0 0,77 0,27 0,31 5,2 2,1 2,2 0,0031 3,6 

Y3 - 56B-2 0,12 0,18 2750 - 64,0 0,78 0,35 0,41 5,2 2,1 2,2 0,0004 3,9 

Y3 - 63A-2 0,18 0,25 2720 - 65,0 0,80 0,50 0,61 5,5 2,2 2,3 0,00055 4,8 

Y3 - 63B-2 0,25 0,37 2720 - 68,0 0,81 0,66 0,96 5,5 2,2 2,3 0,0006 5,1 

Y3 - 63C-2 0,37 0,50 2750 - 72,0 0,83 0,87 1,28 4,5 2,6 2,7  5,2 

Y3 - 71A-2 0,37 0,50 2740 - 70,0 0,81 0,94 1,26 6,1 2,2 2,3 0,00075 6,0 

Y3 - 71B-2 0,55 0,75 2740 - 73,0 0,82 1,33 1,88 6,1 2,2 2,3 0,0009 6,5 

Y3 - 71C-2 0,75 1 2750 - 76,0 0,87 1,63 2,6 4,6 2,5 2,4  7,0 

Y3 - 80A-2 0,75 1 2840 - 75,0 0,83 1,73 2,54 6,1 2,2 2,3 0,0012 8,7 

Y3 - 80B-2 1,1 1,5 2840 2 79,0 0,84 2,42 3,72 7,0 2,2 2,3 0,0014 9,5 

Y3 - 80C-2 1,5 2 2800 2 79,0 0,87 3,10 5,10 5,2 2,3 2,3  12,0 

Y3 - 90S-2 1,5 2 2840 2 80,4 0,84 3,20 5,04 7,0 2,2 2,3 0,0029 11,8 

Y3 - 90LA-2 2,2 3 2840 2 82,0 0,85 4,55 7,40 7,0 2,2 2,3 0,0055 13,5 

Y3 - 90LB-2 3 4            
Y3 - 100LA-2 3 4 2860 2 83,5 0,88 5,89 9,95 7,5 2,2 2,3 0,0109 21,0 

Y3 - 100LB-2 4 5,5 2880 2 84,0 0,88 7,60 13,00 7,3 3,0 3,2  27,0 

Y3 - 112MA-2 4 5,5 2880 2 85,7 0,88 7,65 13,22 7,5 2,2 2,3 0,0126 28,0 

Y3 - 112MB-2 5,5 7,5 2900 2 86,0 0,88 9,50 18,00 7,1 2,5 3,4  31,0 

Y3 - 132SA-2 5,5 7,5 2900 2 86,9 0,88 10,40 18,11 7,5 2,2 2,3 0,0377 39,0 

Y3 - 132SB-2 7,5 10 2900 2 88,0 0,88 14,00 24,70 7,5 2,2 2,3 0,0499 44,5 

Y3 - 132MA-2 9,2 12,5 2900 2 88,0 0,91 9,50 30,00 6,9 2,1 2,8  49,0 

Y3 - 132MB-2 11 15 2900 2 88,0 0,91 11,30 36,00 6,8 2,2 2,8  53,0 

Y3 - 160MA-2 11 15 2930 2 89,3 0,90 19,80 35,85 7,5 2,2 2,3 0,055 69,2 

Y3 - 160MB-2 15 20 2930 2 90,2 0,87 26,70 48,89 7,5 2,2 2,3 0,075 78,0 

Y3 - 160L-2 18,5 25 2930 2 91,0 0,87 32,20 60,30 7,5 2,2 2,3 0,124 88,5 
 



 
 

 

2P = 4 1500 obr./min., S1, kl. iz. F, IP55 
 
 

 
Typ Moc 

KW         HP 

U 
min  ̆
ĭ 

Eff. 
Cl. 

Eff. 
ɖ 

(%) 

 
cos ű 

IN 
(A) 

400V 

MN 
(Nm) IA/IN MA/M 

N MK/MN J 
(kgmĮ) 

Waga 
(kg) 

Y3 - 56A-4 0,06 0,08 1325 - 56,0 0,70 0,22 0,43 4,0 2,0 2,2 0,0023 3,6 

Y3 - 56B-4 0,09 0,12 1325 - 58,0 0,72 0,31 0,64 4,0 2,0 2,2 0,0031 3,9 

Y3 - 63A-4 0,12 0,18 1310 - 57,0 0,72 0,42 0,84 4,4 2,1 2,3 0,0004 4,8 

Y3 - 63B-4 0,18 0,25 1310 - 60,0 0,73 0,59 1,26 4,4 2,1 2,3 0,00055 5,1 

Y3 - 63C-4 0,25 0,37 1320 - 66,0 0,73 0,75 1,80 3,2 2,3 2,5  6,0 

Y3 - 71A-4 0,25 0,37 1330 - 65,0 0,74 0,75 1,73 5,2 2,1 2,3 0,0006 6,0 

Y3 - 71B-4 0,37 0,50 1330 - 67,0 0,75 1,06 2,56 5,2 2,1 2,3 0,00075 6,3 

Y3 - 71C-4 0,55 0,75 1400 - 72,0 0,75 1,40 3,70 3,8 2,6 2,6  8,0 

Y3 - 80A-4 0,55 0,75 1390 - 71,0 0,75 1,49 3,75 5,2 2,3 2,3 0,0019 9,4 

Y3 - 80B-4 0,75 1 1390 - 73,0 0,76 1,92 5,11 6,0 2,3 2,3 0,0012 10,8 

Y3 - 80C-4 1,1 1,5 1380 - 74,0 0,79 2,60 7,60 4,2 2,5 2,2  12,0 

Y3 - 90S-4 1,1 1,5 1390 2 77,4 0,77 2,67 7,50 6,0 2,3 2,3 0,0014 12,0 

Y3 - 90LA-4 1,5 2 1390 2 80,3 0,79 3,41 10,23 6,0 2,3 2,3 0,0029 13,8 

Y3 - 90LB-4 2,2 3 1380 2 78,0 0,80 5,00 15,00 4,8 2,8 2,2  16,0 

Y3 - 100LA-4 2,2 3 1410 2 81,8 0,81 4,79 14,80 7,0 2,3 2,3 0,0055 20,8 

Y3 - 100LB-4 3 4 1410 2 83,4 0,82 6,33 20,18 7,0 2,3 2,3 0,0109 23,5 

Y3 - 100LC-4 4 5,5 1425 2 84,0 0,83 8,20 26,00 6,3 2,9 2,7  26,0 

Y3 - 112MA-4 4 5,5 1435 2 84,9 0,82 8,29 26,53 7,0 2,3 2,3 0,0126 29,5 

Y3 - 112MB-4 5,5 7,5 1430 2 85,0 0,84 11,03 36,00 6,3 2,8 2,8  31,0 

Y3 - 132S-4 5,5 7,5 1440 2 86,5 0,83 11,00 36,48 7,0 2,3 2,3 0,0377 41,0 

Y3 - 132MA-4 7,5 10 1440 2 87,8 0,84 14,70 49,74 7,0 2,3 2,3 0,0499 47,5 

Y3 - 132MB-4 9,2 12,5 1440 2 87,0 0,84 19,10 61,01 7,0 2,2 2,3  53,7 

Y3 - 132MC-4 11 15 1450 2 88,0 0,84 12,20 72,00 8,0 3,1 3,0  60,0 

Y3 - 160M-4 11 15 1460 2 89,5 0,85 20,90 71,59 7,0 2,3 2,3 0,055 72,5 

Y3 - 160L-4 15 20 1460 2 90,6 0,85 28,10 98,12 7,0 2,3 2,3 0,075 85,6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2P = 6 900 obr./min., S1, kl. iz. F, IP55 
 
 

 
Typ Moc 

KW         HP 

U 
min  ̆
ĭ 

Eff. 
Cl. 

Eff. 
ɖ 

(%) 

cos 
ű 

IN 
(A) 

400V 

MN 
(Nm) IA/IN MA/M 

N MK/MN J 
(kgmĮ) 

Waga 
(kg) 

Y3 - 63A-6 0,09 0,12 840 - 44,0 0,60 0,50 1,0 4,0 1,8 1,9 0,00037 4,0 

Y3 - 63B-6 0,12 0,18 840 - 48,0 0,60 0,59 1,0 4,0 2,2 2,3 0,0004 4,1 

Y3 - 71A-6 0,18 0,25 850 - 56,0 0,66 0,70 1,91 4,7 1,9 2,0 0,0004 6,0 

Y3 - 71B-6 0,25 0,37 850 - 59,0 0,68 0,90 2,65 4,7 1,9 2,0 0,00055 6,3 

Y3 - 71C-6 0,37 0,50            
Y3 - 80A-6 0,37 0,50 885 - 62,0 0,70 1,24 3,93 5,5 1,9 2,0 0,0006 8,9 

Y3 - 80B-6 0,55 0,75 885 - 65,0 0,72 1,70 5,84 5,5 1,9 2,1 0,00075 10,4 

Y3 - 80C-6 0,75 1            
Y3 - 90S-6 0,75 1 910 - 69,4 0,72 2,18 7,87 5,5 2,0 2,1 0,0009 12,1 

Y3 - 90L-6 1,1 1,5 910 2 72,0 0,75 3,03 11,54 6,5 2,0 2,1 0,0012 13,7 

Y3 - 100L-6 1,5 2 920 2 76,0 0,75 3,75 15,24 6,5 2,0 2,1 0,0014 23,0 

Y3 - 112M-6 2,2 3 935 2 79,0 0,76 5,30 22,35 6,5 2,1 2,1 0,0029 28,2 

Y3 - 132S-6 3 4 960 2 81,0 0,76 7,00 29,84 6,5 2,1 2,1 0,0055 40,3 

Y3 - 132MA-6 4 5,5 960 2 82,0 0,76 9,30 39,79 6,5 2,1 2,1 0,0109 43,0 

Y3 - 132MB-6 5,5 7,5 960 2 84,0 0,77 12,00 54,71 6,5 2,1 2,1 0,0126 47,2 

Y3 - 160M-6 7,5 10 970 2 87,0 0,78 16,10 73,84 6,5 2,1 2,1 0,0377 70,6 

Y3 - 160L-6 11 15 970 2 88,3 0,80 22,90 108,30 6,5 2,1 2,1 0,0499 85,0 

 

2P = 8 750 obr./min., S1, kl. iz. F, IP55 
 

 
Typ Moc 

KW         HP 

U 
min  ̆
ĭ 

Eff. 
Cl. 

Eff. 
ɖ 

(%) 

cos 
ű 

IN 
(A) 

400V 

MN 
(Nm) IA/IN MA/M 

N MK/MN J 
(kgmĮ) 

Waga 
(kg) 

Y3 - 71A-8 0,09 0,12 600 - 40,0 0,57 0,57 1,26 3,3 1,8 1,9 0,00109 6,7 

Y3 - 71B-8 0,12 0,18 600 - 45,0 0,57 0,70 1,69 3,3 1,8 1,9 0,00129 7,7 

Y3 - 80A-8 0,18 0,25 645 - 51,0 0,61 0,84 2,49 3,3 1,8 1,9 0,0004 8,9 

Y3 - 80B-8 0,25 0,37 645 - 54,0 0,61 1,09 3,46 3,3 1,8 1,9 0,00055 10,4 

Y3 - 90S-8 0,37 0,50 670 - 62,4 0,61 1,42 5,12 4,0 1,8 1,9 0,0006 12,1 

Y3 - 90L-8 0,55 0,75 670 - 63,0 0,61 2,06 7,61 4,0 1,8 2,0 0,00075 13,7 

Y3 - 100LA-8 0,75 1 680 - 71,5 0,67 2,27 10,23 4,0 1,8 2,0 0,0009 23,0 

Y3 - 100LB-8 1,1 1,5 680 2 73,0 0,69 3,21 15 5,0 1,8 2,0 0,0012 25,1 

Y3 - 112M-8 1,5 2 690 2 75,0 0,69 4,28 20,46 5,0 1,8 2,0 0,0014 28,2 

Y3 - 132S-8 2,2 3 705 2 78,0 0,71 5,70 29,59 6,0 1,8 2,0 0,0029 40,3 

Y3 - 132M-8 3 4 705 2 79,0 0,73 7,53 40,35 6,0 1,8 2,0 0,0055 45,0 

Y3 - 160MA-8 4 5,5 720 2 82,0 0,74 9,80 53,06 6,0 1,9 2,0 0,0109 68,5 

Y3 - 160MB-8 5,5 7,5 720 2 84,0 0,75 12,90 72,59 6,0 2,0 2,0 0,0126 76,0 

Y3 - 160L-8 7,5 10 720 2 86,1 0,75 16,90 99,50 6,0 2,0 2,0 0,0377 86,2 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

B3     B5      B35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wznios A AA AB AC AD B BB C D DH E F G H HA K KK  L M N P S T 

56 90 23 115 110 100 71 88 36 9 M4x12 20 3 7,2 56 7,5 6 M20x1,5 199 100 80 120 7 3 

63 100 32 135 130 111 80 105 40 11 M4x12 23 4 8,5 63 9 7 M20x1,5 217 115 95 140 9,5 3 

71 112 33 150 145 118 90 112 45 14 M5x12 30 5 11 71 9 7 M20x1,5 245 130 110 160 9,5 3,5 

80 125 35 165 175 134 100 125 50 19 M6x12 40 6 15,5 80 9 10 M25x1,5 287 165 130 200 11,5 3,5 

90S 140 37 180 195 140 100 125 56 24 M8x19 50 8 20 90 10 10 M25x1,5 315 165 130 200 12 3,5 

90L 140 37 180 195 140 125 150 56 24 M8x19 50 8 20 90 10 10 M25x1,5 340 165 130 200 12 3,5 

100L 160 40 205 215 160 140 171 63 28 M10x22 60 8 24 100 11 12 M32x1,5 385 215 180 250 15 4 

112M 190 42 230 240 178 140 181 70 28 M10x22 60 8 24 112 13 12 M32x1,5 400 215 180 250 15 4 

132S 216 50 270 275 206 140 186 89 38 M12x28 80 10 33 132 15 12 M32x1,5 483 265 230 300 14 4 

132M 216 50 270 275 206 178 223 89 38 M12x28 80 10 33 132 15 12 M32x1,5 510 265 230 300 14 4 

160M 254 60 320 330 255 210 260 108 42 M16x36 110 12 37 160 18 15 M40x1,5 615 300 250 350 18 5 

160L 254 60 320 330 255 254 304 108 42 M16x36 110 12 37 160 18 15 M40x1,5 670 300 250 350 18 5 

 



 
 
 

B14 F1 B14 F2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B14 mağy (F1) B14 duŨy (F2) 

Wznios AC AD D DH E F G KK  L M N P S T M N P S T 

56 110 100 9 M4x12 20 3 7,2 M20x1,5 170 65 50 80 M5 2,5 85 70 105 M6 2,5 

63 130 111 11 M4x12 23 4 8,5 M20x1,5 225 75 60 90 M5 2,5 100 80 120 M6 2,5 

71 145 118 14 M5x12 30 5 11 M20x1,5 250 85 70 105 M6 2,5 115 95 140 M8 3 

80 175 134 19 M6x12 40 6 15,5 M25x1,5 295 100 80 120 M6 3 130 110 160 M8 3,5 

90S 195 140 24 M8x19 50 8 20 M25x1,5 315 115 95 140 M8 3 130 110 160 M8 3,5 

90L 195 140 24 M8x19 50 8 20 M25x1,5 340 115 95 140 M8 3 130 110 160 M8 3,5 

100L 215 160 28 M10x22 60 8 24 M32x1,5 385 130 110 160 M8 3,5 165 130 200 M10 3,5 

112M 240 178 28 M10x22 60 8 24 M32x1,5 400 130 110 160 M8 3,5 165 130 200 M10 3,5 

132S 275 206 38 M12x28 80 10 33 M32x1,5 470 165 130 200 M10 3,5 215 180 250 M12 4 

132M 275 206 38 M12x28 80 10 33 M32x1,5 510 165 130 200 M10 3,5 215 180 250 M12 4 

160M 330 255 42 M16x36 110 12 37 M40x1,5 615 215 180 250 M12 4 265 230 300 M12 4 

160L 330 255 42 M16x36 110 12 37 M40x1,5 670 215 180 250 M12 4 265 230 300 M12 4 



 
 
 

B34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wznios A AA AB AC AD B BB C D DH E F G H HA K KK  L M*  N*  P* S* T*  

56 90 23 115 110 100 71 88 36 9 M4x12 20 3 7,2 56 7,5 6 M20x1,5 199 65 50 80 M5 2,5 

63 100 32 135 130 111 80 105 40 11 M4x12 23 4 8,5 63 9 7 M20x1,5 217 75 60 90 M5 2,5 

71 112 33 150 145 118 90 112 45 14 M5x12 30 5 11 71 9 7 M20x1,5 245 85 70 105 M6 2,5 

80 125 35 165 175 134 100 125 50 19 M6x12 40 6 15,5 80 9 10 M25x1,5 287 100 80 120 M6 3 

90S 140 37 180 195 140 100 125 56 24 M8x19 50 8 20 90 10 10 M25x1,5 315 115 95 140 M8 3 

90L 140 37 180 195 140 125 150 56 24 M8x19 50 8 20 90 10 10 M25x1,5 340 115 95 140 M8 3 

100L 160 40 205 215 160 140 171 63 28 M10x22 60 8 24 100 11 12 M32x1,5 385 130 110 160 M8 3,5 

112M 190 42 230 240 178 140 181 70 28 M10x22 60 8 24 112 13 12 M32x1,5 400 130 110 160 M8 3,5 

132S 216 50 270 275 206 140 186 89 38 M12x28 80 10 33 132 15 12 M32x1,5 483 165 130 200 M10 3,5 

132M 216 50 270 275 206 178 223 89 38 M12x28 80 10 33 132 15 12 M32x1,5 510 165 130 200 M10 3,5 

160M 254 60 320 330 255 210 260 108 42 M16x36 110 12 37 160 18 15 M40x1,5 615 215 180 250 M12 4 

160L 254 60 320 330 255 254 304 108 42 M16x36 110 12 37 160 18 15 M40x1,5 670 215 180 250 M12 4 



 

 

 

Notatki 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry elektryczne   Seria Y2 - ŧeliwne 
 
 
 
 



 
 

 

 

2P = 2 3000 obr./min., S1, kl. iz. F, IP55 
 
 

 
Typ Moc 

KW         HP 

U 
min  ̆
ĭ 

Eff. 
Cl. 

Eff. 
ɖ 

(%) 

cos 
ű 

IN 
(A) 

400V 

MN 
(Nm) IA/IN MA/MN MK/MN J 

(kgmĮ) 
Waga 
(kg) 

Y2 - 63A-2 0,18 0,25 2800 - 65,0 0,80 0,5 0,61 5,5 2,2 2,2 0,00031 7,0 

Y2 - 63B-2 0,25 0,37 2800 - 68,0 0,81 0,7 0,96 5,5 2,2 2,2 0,00040 8,0 

Y2 - 71A-2 0,37 0,50 2800 - 70,0 0,81 1,0 1,26 6,1 2,2 2,2 0,00055 10,0 

Y2 - 71B-2 0,55 0,75 2800 - 73,0 0,82 1,4 1,88 6,1 2,2 2,3 0,00060 10,0 

Y2 - 80A-2 0,75 1,0 2825 - 75,0 0,83 1,8 2,54 6,1 2,2 2,3 0,00075 20,0 

Y2 - 80B-2 1,1 1,5 2825 2 77,0 0,84 2,6 3,72 7,0 2,2 2,3 0,00090 21,0 

Y2 - 90S-2 1,5 2,0 2840 2 79,0 0,85 3,4 5,04 7,0 2,2 2,3 0,00120 31,0 

Y2 - 90L-2 2,2 3,0 2840 2 81,0 0,85 4,9 7,40 7,0 2,2 2,3 0,00140 37,0 

Y2 - 100L-2 3,0 4,0 2880 2 83,0 0,87 6,3 9,95 7,5 2,2 2,3 0,00290 35,0 

Y2 - 112M-2 4,0 5,5 2890 2 85,0 0,88 8,1 13,22 7,5 2,2 2,3 0,00550 45,0 

Y2 - 132SA-2 5,5 7,5 2900 2 86,0 0,88 11,0 18,11 7,5 2,2 2,3 0,01090 63,0 

Y2 - 132SB-2 7,5 10,0 2900 2 87,0 0,88 14,9 24,70 7,5 2,2 2,3 0,01260 70,0 

Y2 - 132MA-2 9,2 12,5 2900 2 87,0 0,84 18,3 30,29 7,5 2,3 2,3 0,01400  
Y2 - 160MA-2 11,0 15,0 2930 2 89,0 0,89 21,3 35,85 7,5 2,2 2,3 0,03770 110,0 

Y2 - 160MB-2 15,0 20,0 2930 2 89,5 0,89 28,8 48,89 7,5 2,2 2,3 0,04990 120,0 

Y2 - 160LA-2 18,5 25,0 2930 2 90,0 0,90 34,7 60,30 7,5 2,2 2,3 0,05500 135,0 

Y2 - 160LB-2 22,0 30,0            
Y2 - 180MA-2 22,0 30,0 2940 2 90,5 0,90 41,0 71,46 7,5 2,0 2,3 0,07500 192,0 

Y2 - 180MB-2 30,0 40,0            
Y2 - 200LA-2 30,0 40,0 2950 2 91,5 0,90 55,5 97,12 7,5 2,0 2,3 0,12400 290,0 

Y2 - 200LB-2 37,0 50,0 2950 2 92,0 0,90 67,9 119,78 7,5 2,0 2,3 0,13900 302,0 

Y2 - 225M-2 45,0 60,0 2970 2 92,5 0,90 82,3 144,70 7,5 2,0 2,3 0,23300 319,0 

Y2 - 250M-2 55,0 75,0 2970 2 93,0 0,90 100,4 176,85 7,5 2,0 2,3 0,31200 422,0 

Y2 - 280S-2 75,0 100,0 2970 2 93,6 0,91 134,4 241,16 7,5 2,0 2,3 0,57900 530,0 

Y2 - 280M-2 90,0 125,0 2970 2 94,0 0,91 160,2 289,39 7,5 2,0 2,3 0,67500 582,0 

Y2 - 315S-2 110,0 150,0 2980 - 94,0 0,91 195,4 352,51 7,1 1,8 2,2 1,18000 890,0 

Y2 - 315M-2 132,0 180,0 2980 - 94,5 0,91 233,2 423,02 7,1 1,8 2,2 1,82000 980,0 

Y2 - 315LA-2 160,0 220,0 2980 - 94,6 0,92 279,3 512,75 7,1 1,8 2,2 2,08000 1055,0 

Y2 - 315LB-2 200,0 270,0 2980 - 94,8 0,92 348,4 640,94 7,1 1,8 2,2 2,38000 1110,0 

Y2 - 355M-2 250,0 340,0 2985 - 95,3 0,92 433,2 799,83 7,1 1,6 2,2 3,31600 1900,0 

Y2 - 355L-2 315,0 430,0 2985 - 95,6 0,92 544,2 1007,79 7,1 1,6 2,2 4,14500 2300,0 
 



 
 

 

 

2P = 4 1500 obr./min., S1, kl. iz. F, IP55 
 
 

 
Typ Moc 

KW         HP 

U 
min  ̆
ĭ 

Eff. 
Cl. 

Eff. 
ɖ 

(%) 

cos 
ű 

IN 
(A) 

400V 

MN 
(Nm) IA/IN MA/MN MK/MN J 

(kgmĮ) 
Waga 
(kg) 

Y2 - 63A-4 0,12 0,18 1400 - 57,0 0,72 0,4 0,82 4,4 2,1 2,2 0,00310 7,0 

Y2 - 63B-4 0,18 0,25 1400 - 60,0 0,73 0,6 1,23 4,4 2,1 2,2 0,00400 8,0 

Y2 - 71A-4 0,25 0,37 1400 - 65,0 0,74 0,8 1,71 5,2 2,1 2,2 0,00080 9,0 

Y2 - 71B-4 0,37 0,50 1400 - 67,0 0,75 1,1 2,54 5,2 2,1 2,2 0,00130 10,0 

Y2 - 80A-4 0,55 0,75 1390 - 71,0 0,75 1,6 3,78 5,2 2,4 2,3 0,00180 19,0 

Y2 - 80B-4 0,75 1,0 1390 - 73,0 0,77 2,0 5,15 6,0 2,4 2,3 0,00210 20,0 

Y2 - 90S-4 1,1 1,5 1400 2 76,4 0,77 2,0 7,50 6,0 2,3 2,3 0,00230 33,0 

Y2 - 90L-4 1,5 2,0 1400 2 78,5 0,79 3,7 10,23 6,0 2,3 2,3 0,00270 35,0 

Y2 - 100LA-4 2,2 3,0 1420 2 81,0 0,81 5,2 14,80 7,0 2,3 2,3 0,00540 36,0 

Y2 - 100LB-4 3,0 4,0 1420 2 82,7 0,82 6,8 20,18 7,0 2,3 2,3 0,00670 40,0 

Y2 - 112M-4 4,0 5,5 1440 2 84,5 0,82 8,8 26,53 7,0 2,3 2,3 0,00950 47,0 

Y2 - 132S-4 5,5 7,5 1440 2 85,8 0,83 11,8 36,48 7,0 2,3 2,3 0,02140 65,0 

Y2 - 132MA-4 7,5 10,0 1440 2 87,0 0,84 15,6 49,74 7,0 2,2 2,3 0,02960 76,0 

Y2 - 132MB-4 9,2 12,5 1440 2 88,0 0,84 19,1 61,01 7,0 2,2 2,3 0,40600  
Y2 - 160M-4 11,0 15,0 1460 2 88,5 0,85 22,3 71,59 7,0 2,2 2,3 0,07470 118,0 

Y2 - 160L-4 15,0 20,0 1460 2 89,5 0,85 30,1 98,12 7,5 2,2 2,3 0,91800 132,0 

Y2 - 180M-4 18,5 25,0 1470 2 90,5 0,85 36,5 120,19 7,5 2,2 2,3 0,13900 196,0 

Y2 - 180LA-4 22,0 30,0 1470 2 91,0 0,85 43,2 142,93 7,5 2,0 2,3 0,15600 220,0 

Y2 - 180LB-4 30,0 40,0            
Y2 - 200L-4 30,0 40,0 1480 2 92,0 0,86 57,6 193,68 7,2 2,2 2,3 0,26200 255,0 

Y2 - 225S-4 37,0 50,0 1480 2 92,5 0,87 69,9 238,87 7,2 2,2 2,3 0,40600 284,0 

Y2 - 225M-4 45,0 60,0 1480 2 92,8 0,87 84,7 290,37 7,2 2,2 2,3 0,46900 320,0 

Y2 - 250M-4 55,0 75,0 1480 2 93,0 0,87 103,3 354,90 7,2 2,2 2,3 0,66000 432,0 

Y2 - 280S-4 75,0 100,0 1480 2 93,8 0,87 139,6 483,95 7,2 2,2 2,3 1,12000 546,0 

Y2 - 280M-4 90,0 125,0 1485 2 94,2 0,87 166,9 578,79 7,2 2,2 2,3 1,64000 660,0 

Y2 - 315S-4 110,0 150,0 1485 - 94,5 0,88 201,0 707,41 6,9 2,1 2,2 3,10000 910,0 

Y2 - 315M-4 132,0 180,0 1485 - 94,8 0,88 240,4 848,89 6,9 2,1 2,2 3,62000 1002,0 

Y2 - 315LA-4 160,0 220,0 1485 - 94,9 0,89 287,8 1028,96 6,9 2,1 2,2 4,13000 1055,0 

Y2 - 315LB-4 200,0 270,0 1485 - 95,0 0,89 359,4 1286,20 6,9 2,1 2,2 4,73000 1128,0 

Y2 - 355M-4 250,0 340,0 1490 - 95,3 0,90 442,9 1602,35 6,9 2,1 2,2 6,80200 1700,0 

Y2 - 355L-4 315,0 430,0 1490 - 95,6 0,90 556,2 2018,96 6,9 2,1 2,2 8,92000 1900,0 
 



 
 

 

 

2P = 6 900 obr./min., S1, kl. iz. F, IP55 
 
 

 
Typ Moc 

KW         HP 

U 
min  ̆
ĭ 

Eff. 
Cl. 

Eff. 
ɖ 

(%) 

cos 
ű 

IN 
(A) 

400V 

MN 
(Nm) IA/IN MA/MN MK/MN J 

(kgmĮ) 
Waga 
(kg) 

Y2 - 71A-6 0,18 0,25 900 - 56,0 0,60 0,8 1,91 4,0 1,9 2,0 0,00110 13,0 

Y2 - 71B-6 0,25 0,37 900 - 59,0 0,68 0,9 2,65 4,0 1,9 2,0 0,00140 15,0 

Y2 - 80A-6 0,37 0,50 900 - 62,0 0,70 1,3 3,93 4,7 1,9 2,0 0,00160 19,0 

Y2 - 80B-6 0,55 0,75 900 - 65,0 0,72 1,8 5,84 4,7 1,9 2,1 0,00190 21,0 

Y2 - 90S-6 0,75 1,0 910 - 69,0 0,72 2,3 7,87 5,5 2,0 2,1 0,00290 33,0 

Y2 - 90L-6 1,1 1,5 910 - 72,0 0,73 3,2 11,54 5,5 2,0 2,1 0,00350 38,0 

Y2 - 100L-6 1,5 2,0 940 - 76,0 0,76 3,9 15,24 5,5 2,0 2,1 0,00690 35,0 

Y2 - 112M-6 2,2 3,0 940 - 79,0 0,76 5,6 22,35 6,5 2,1 2,1 0,01400 45,0 

Y2 - 132S-6 3,0 4,0 960 - 81,0 0,76 7,4 29,84 6,5 2,1 2,1 0,02860 63,0 

Y2 - 132MA-6 4,0 5,5 960 - 82,0 0,76 9,9 39,79 6,5 2,1 2,1 0,03570 72,0 

Y2 - 132MB-6 5,5 7,5 960 - 84,0 0,77 12,9 54,71 6,5 2,1 2,1 0,04490 81,0 

Y2 - 160M-6 7,5 10,0 970 - 86,0 0,78 16,9 73,84 6,5 2,0 2,1 0,08100 118,0 

Y2 - 160L-6 11,0 15,0 970 - 87,5 0,79 24,2 108,30 6,5 2,0 2,1 0,11600 145,0 

Y2 - 180LA-6 15,0 20,0 970 - 89,0 0,81 31,6 147,68 7,0 2,1 2,1 0,20700 195,0 

Y2 - 180LB-6 18,5 25,0            
Y2 - 200LA-6 18,5 25,0 970 - 90,0 0,81 38,6 182,14 7,0 2,1 2,1 0,31500 220,0 

Y2 - 200LB-6 22,0 30,0 970 - 90,0 0,83 44,7 216,60 7,0 2,1 2,1 0,36000 260,0 

Y2 - 225M-6 30,0 40,0 980 - 91,5 0,84 59,3 292,35 7,0 2,0 2,1 0,54700 290,0 

Y2 - 250M-6 37,0 50,0 980 - 92,0 0,86 71,1 360,56 7,0 2,1 2,1 0,84300 400,0 

Y2 - 280S-6 45,0 60,0 980 - 92,5 0,86 85,9 438,52 7,0 2,1 2,0 1,39000 530,0 

Y2 - 280M-6 55,0 75,0 980 - 92,8 0,86 104,7 535,97 7,0 2,1 2,0 1,65000 595,0 

Y2 - 315S-6 75,0 100,0 980 - 93,5 0,86 141,7 730,87 7,0 2,0 2,0 4,11000 990,0 

Y2 - 315M-6 90,0 125,0 985 - 93,8 0,86 169,5 872,59 7,0 2,0 2,0 4,78000 1080,0 

Y2 - 315LA-6 110,0 150,0 985 - 94,0 0,86 206,7 1066,50 6,7 2,0 2,0 5,45000 1120,0 

Y2 - 315LB-6 132,0 180,0 985 - 94,2 0,87 244,7 1279,80 6,7 2,0 2,0 6,12000 1200,0 

Y2 - 355MA-6 160,0 220,0 990 - 94,5 0,88 292,3 1543,43 6,7 1,9 2,0 11,8900 1440,0 

Y2 - 355MB-6 200,0 270,0 990 - 94,7 0,88 364,6 1929,29 6,7 1,9 2,0 14,2700 1600,0 

Y2 - 355L-6 250,0 340,0 990 - 94,9 0,88 454,8 2411,62 6,7 1,9 2,0 17,5400 1700,0 
 



 
 

 

 

2P = 8 750 obr./min., S1, kl. iz. F, IP55 
 
 

 
Typ Moc 

KW         HP 

U 
min  ̆
ĭ 

Eff. 
Cl. 

Eff. 
ɖ 

(%) 

cos 
ű 

IN 
(A) 

400V 

MN 
(Nm) IA/IN MA/MN MK/MN J 

(kgmĮ) 
Waga 
(kg) 

Y2 - 80A-8 0,18 0,25 690 - 51,0 0,61 0,9 1,80 3,3 1,8 1,9 0,00250 20,0 

Y2 - 80B-8 0,25 0,37 690 - 54,0 0,61 1,2 3,46 3,3 1,8 1,9 0,00300 21,0 

Y2 - 90S-8 0,37 0,50 690 - 62,0 0,61 1,5 5,12 4,0 1,8 1,9 0,00510 33,0 

Y2 - 90L-8 0,55 0,75 690 - 63,0 0,61 2,2 7,61 4,0 1,8 2,0 0,00650 37,0 

Y2 - 100LA-8 0,75 1,0 700 - 71,0 0,67 2,4 10,23 4,0 1,8 2,0 0,00900 33,0 

Y2 - 100LB-8 1,1 1,5 700 - 73,0 0,69 3,3 15,00 5,0 1,8 2,0 0,01100 35,0 

Y2 - 112M-8 1,5 2,0 700 - 75,0 0,68 4,4 20,46 5,0 1,8 2,0 0,02450 43,0 

Y2 - 132S-8 2,2 3,0 710 - 78,0 0,71 6,0 29,59 6,0 1,8 2,0 0,03140 64,0 

Y2 - 132M-8 3,0 4,0 710 - 79,0 0,73 7,9 40,35 6,0 1,8 2,0 0,03950 78,0 

Y2 - 160MA-8 4,0 5,5 720 - 81,0 0,73 10,3 53,06 6,0 1,9 2,0 0,07530 105,0 

Y2 - 160MB-8 5,5 7,5 720 - 83,0 0,74 13,6 72,59 6,0 2,0 2,0 0,09310 115,0 

Y2 - 160L-8 7,5 10,0 720 - 85,5 0,75 17,8 99,50 6,0 2,0 2,0 0,12600 145,0 

Y2 - 180L-8 11,0 15,0 730 - 87,5 0,76 25,1 143,90 6,6 2,0 2,0 0,20300 185,0 

Y2 - 200L-8 15,0 20,0 730 - 88,0 0,76 34,1 196,23 6,6 2,0 2,0 0,33900 250,0 

Y2 - 225S-8 18,5 25,0 730 - 90,0 0,76 41,1 242,02 6,6 1,9 2,0 0,49100 265,0 

Y2 - 225M-8 22,0 30,0 730 - 90,5 0,78 47,5 287,81 6,6 1,9 2,0 0,54700 295,0 

Y2 - 250M-8 30,0 40,0 730 - 91,0 0,79 63,4 392,47 6,6 1,9 2,0 0,83400 405,0 

Y2 - 280S-8 37,0 50,0 730 - 91,5 0,79 77,8 484,04 6,6 1,9 2,0 1,65000 510,0 

Y2 - 280M-8 45,0 60,0 740 - 92,0 0,79 94,1 580,74 6,6 1,8 2,0 1,93000 595,0 

Y2 - 315S-8 55,0 75,0 740 - 92,8 0,81 111,2 709,80 6,6 1,8 2,0 4,79000 850,0 

Y2 - 315M-8 75,0 100,0 740 - 93,0 0,81 151,3 967,91 6,6 1,8 2,0 5,58000 950,0 

Y2 - 315LA-8 90,0 125,0 740 - 93,8 0,82 177,8 1161,49 6,6 1,8 2,0 7,90000 1055,0 

Y2 - 315LB-8 110,0 150,0 745 - 94,0 0,82 216,8 1419,60 6,4 1,8 2,0 10,30000 1118,0 

Y2 - 355MA-8 132,0 180,0 745 - 93,7 0,82 261,0 1692,08 6,4 1,8 2,0 11,89000 1820,0 

Y2 - 355MB-8 160,0 220,0 745 - 94,2 0,82 314,7 2051,00 6,4 1,8 2,0 14,27000 1900,0 

Y2 - 355L-8 200,0 270,0 745 - 94,5 0,83 387,4 2563,38 6,4 1,8 2,0 17,54000 2180,0 



 
 
 

B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wznios obroty WYMIARY 
A B C D E F G H K AA  AB AC AD BB HA HD L DH 

63 2, 4 100 80 40 11 23 4 8,5 63 7 30 135 130 70 125 10 180 230 M4x12 
71 2, 4, 6 112 90 45 14 30 5 11 71 7 30 150 145 80 140 10 195 255 M5x12 
80 2, 4, 6, 8 125 100 50 19 40 6 15,5 80 10 35 165 175 145 130 10 220 295 M6x16 
90S 2, 4, 6, 8 140 100 56 24 50 8 20 90 10 36 180 195 155 140 12 250 320 M8x19 
90L 2, 4, 6, 8 140 125 56 24 50 8 20 90 10 36 180 195 155 165 12 250 345 M8x19 
100L 2, 4, 6, 8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 40 205 215 180 176 14 270 385 M10x22 
112M 2, 4, 6, 8 190 140 70 28 60 8 24 112 12 50 230 240 190 180 15 300 400 M10x22 
132S 2, 4, 6, 8 216 140 89 38 80 10 33 132 12 55 270 275 210 190 18 345 470 M12x28 
132M 2, 4, 6, 8 216 178 89 38 80 10 33 132 12 55 270 275 210 230 18 345 510 M12x28 
160M 2, 4, 6, 8 254 210 108 42 110 12 37 160 15 65 320 330 255 260 20 420 615 M16x36 
160L 2, 4, 6, 8 254 254 108 42 110 12 37 160 15 65 320 330 255 304 20 420 670 M16x36 
180M 2, 4, 6, 8 279 241 121 48 110 14 42,5 180 15 70 355 380 280 315 22 455 700 M16x36 
180L 2, 4, 6, 8 279 279 121 48 110 14 42,5 180 15 70 355 380 280 350 22 455 740 M16x36 
200L 2, 4, 6, 8 318 305 133 55 110 16 49 200 19 70 395 420 305 370 25 505 770 M20x42 
225S 4, 8 356 286 149 60 140 18 53 225 19 75 435 470 335 370 28 560 815 M20x42 

225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 19 75 435 470 335 395 28 560 820 M20x42 
4, 6, 8 356 311 149 60 140 18 53 225 19 75 435 470 335 395 28 560 845 M20x42 

250M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 24 80 490 510 370 445 30 615 910 M20x42 
4, 6, 8 406 349 168 65 140 18 58 250 24 80 490 510 370 445 30 615 910 M20x42 

280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 24 85 550 580 410 485 35 680 985 M20x42 
4, 6, 8 457 368 190 75 140 20 67,5 280 24 85 550 580 410 485 35 680 985 M20x42 

280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 24 85 550 580 410 536 35 680 1065 M20x42 
4, 6, 8 457 419 190 75 140 20 67,5 280 24 85 550 580 410 536 35 680 1035 M20x42 

315S 2 508 406 216 65 140 18 58 315 28 120 635 645 530 570 45 845 1160 M20x42 
4, 6, 8 508 406 216 80 170 22 71 315 28 120 635 645 530 570 45 845 1270 M20x42 

315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 28 120 635 645 530 680 45 845 1190 M20x42 
4, 6, 8 508 457 216 80 170 22 71 315 28 120 635 645 530 680 45 845 1300 M20x42 

315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 28 120 635 645 530 680 45 845 1190 M20x42 
4, 6, 8 508 508 216 80 170 22 71 315 28 120 635 645 530 680 45 845 1300 M20x42 

355M 2 610 560 254 75 140 20 67,5 355 28 140 730 710 655 710 52 1010 1500 M20x42 
4, 6, 8 610 560 254 95 170 25 86 355 28 140 730 710 655 710 52 1010 1530 M20x42 

355L 2 610 630 254 75 140 20 67,5 355 28 140 730 710 655 840 52 1010 1500 M20x42 
4, 6, 8 610 630 254 95 170 25 86 355 28 140 730 710 655 840 52 1010 1530 M20x42 

 



 
 
 

B35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wznios  Koğnierz  Obroty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  B  C  D  E  F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G  H  K  M  N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMIARY  
P  R  S  T  xS  AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB  AC  AD  BB  HA  HD  L  DH 
63 FF115 2, 4 100 80 40 11 23 4 8,5 63 7 115 95 140 0 10 3 30 135 130 70 125 10 180 230 M4x12 
71 FF130 2, 4, 6 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 0 10 3,5 30 150 145 80 140 10 195 255 M5x12 
80 FF165 2, 4, 6, 8 125 100 50 19 40 6 15,5 80 10 165 130 200 0 12 3,5 35 165 175 145 130 10 220 295 M6x16 
90S FF165 2, 4, 6, 8 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3,5 36 180 195 155 140 12 250 320 M8x19 
90L FF165 2, 4, 6, 8 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3,5 36 180 195 155 165 12 250 345 M8x19 
100L FF215 2, 4, 6, 8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4 40 205 215 180 176 14 270 385 M10x22 
112M  FF215  2, 4, 6, 8 
132S  FF265  2, 4, 6, 8 

190  140  70  28  60 
216  140  89  38  80 

8  24  112  12  215  180  250  0  15  4 
10  33  132  12  265  230  300  0  15  4 4 50  230  240  190  180 

55  270  275  210  190 
15  300  400  M10x22 
18  345  470  M12x28 

132M FF265 2, 4, 6, 8 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 55 270 275 210 230 18 345 510 M12x28 
160M FF300 2, 4, 6, 8 254 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 19 5 65 320 330 255 260 20 420 615 M16x36 
160L FF300 2, 4, 6, 8 254 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 19 5 65 320 330 255 304 20 420 670 M16x36 
180M FF300 2, 4, 6, 8 279 241 121 48 110 14 42,5 180 15 300 250 350 0 19 5 70 355 380 280 315 22 455 700 M16x36 
180L FF300 2, 4, 6, 8 279 279 121 48 110 14 42,5 180 15 300 250 350 0 19 5 70 355 380 280 350 22 455 740 M16x36 
200L FF350 2, 4, 6, 8 318 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 400 0 19 5 70 395 420 305 370 25 505 770 M20x42 
225S FF400 4, 8 356 286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 0 19 5 75 435 470 335 370 28 560 815 M20x42 

225M 
 
250M 
 
280S 
 
280M 

FF400  2  356  311 
FF400  4, 6, 8  356  311 
FF500  2  406  349 
FF500  4, 6, 8  406  349 
FF500  2  457  368 
FF500  4, 6, 8  457  368 
FF500  2  457  419 
FF500  4, 6, 8  457  419 

149  55  110  16  49 
149  60  140  18  53 
168  60  140  18  53 
168  65  140  18  58 
190  65  140  18  58 
190  75  140  20  67,5 
190  65  140  18  58 
190  75  140  20  67,5 

225  19  400  350  450 
225  19  400  350  450 
250  24  500  450  550 
250  24  500  450  550 
280  24  500  450  550 
280  24  500  450  550 
280  24  500  450  550 
280  24  500  450  550 

0  19  5  75  435 
0  19  5  75  435 
0  19  5  80  490 
0  19  5  80  490 
0  19  5  85  550 
0  19  5  85  550 
0  19  5  85  550 
0  19  5  85  550 

470  335  395  28  560  820  M20x42 
470  335  395  28  560  845  M20x42 
510  370  445  30  615  910  M20x42 
510  370  445  30  615  910  M20x42 
580  410  485  35  680  985  M20x42 
580  410  485  35  680  985  M20x42 
580  410  536  35  680  1065  M20x42 
580  410  536  35  680  1035  M20x42 

315S 
 
315M 
 
315L 
 
355M 
 
355L 

FF600  2  508  406 
FF600  4, 6, 8  508  406 
FF600  2  508  457 
FF600  4, 6, 8  508  457 
FF600  2  508  508 
FF600  4, 6, 8  508  508 
FF740  2  610  560 
FF740  4, 6, 8  610  560 
FF740  2  610  630 
FF740  4, 6, 8  610  630 

216  65  140  18  58 
216  80  170  22  71 
216  65  140  18  58 
216  80  170  22  71 
216  65  140  18  58 
216  80  170  22  71 
254  75  140  20  67,5 
254  95  170  25  86 
254  75  140  20  67,5 
254  95  170  25  86 

315  28  600  550  660 
315  28  600  550  660 
315  28  600  550  660 
315  28  600  550  660 
315  28  600  550  660 
315  28  600  550  660 
355  28  740  680  800 
355  28  740  680  800 
355  28  740  680  800 
355  28  740  680  800 

0  24  6  8  120 
0  24  6  120 
0  24  6  120 
0  24  6  120 
0  24  6  120 
0  24  6  120 
0  24  6  140 
0  24  6  140 
0  24  6  140 
0  24  6  140 

635  645  530  570  45  845  1160  M20x42 
635  645  530  570  45  845  1270  M20x42 
635  645  530  680  45  845  1190  M20x42 
635  645  530  680  45  845  1300  M20x42 
635  645  530  680  45  845  1190  M20x42 
635  645  530  680  45  845  1300  M20x42 
730  710  655  710  52  1010  1500  M20x42 
730  710  655  710  52  1010  1530  M20x42 
730  710  655  840  52  1010  1500  M20x42 
730  710  655  840  52  1010  1530  M20x42 



 
 
 

B5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wznios Koğnierz Obroty WYMIARY 
D E F G M N P R S T xS AC AD HF L DH 

63 FF115 2, 4 11 23 4 8,5 115 95 140 0 10 3  
 
 
 
 
 
4 

130 70 130 230 M4x12 
71 FF130 2, 4, 6 14 30 5 11 130 110 160 0 10 3,5 145 80 145 255 M5x12 
80 FF165 2, 4, 6, 8 19 40 6 15,5 165 130 200 0 12 3,5 175 145 185 295 M6x16 
90S FF165 2, 4, 6, 8 24 50 8 20 165 130 200 0 12 3,5 195 155 195 320 M8x19 
90L FF165 2, 4, 6, 8 24 50 8 20 165 130 200 0 12 3,5 195 155 195 345 M8x19 
100L FF215 2, 4, 6, 8 28 60 8 24 215 180 250 0 15 4 215 180 245 385 M10x22 
112M FF215 2, 4, 6, 8 28 60 8 24 215 180 250 0 15 4 240 190 265 400 M10x22 
132S FF265 2, 4, 6, 8 38 80 10 33 265 230 300 0 15 4 275 210 315 470 M12x28 
132M FF265 2, 4, 6, 8 38 80 10 33 265 230 300 0 15 4 275 210 315 510 M12x28 
160M FF300 2, 4, 6, 8 42 110 12 37 300 250 350 0 19 5 330 255 385 615 M16x36 
160L FF300 2, 4, 6, 8 42 110 12 37 300 250 350 0 19 5 330 255 385 670 M16x36 
180M FF300 2, 4, 6, 8 48 110 14 42,5 300 250 350 0 19 5 380 280 430 700 M16x36 
180L FF300 2, 4, 6, 8 48 110 14 42,5 300 250 350 0 19 5 380 280 430 740 M16x36 
200L FF350 2, 4, 6, 8 55 110 16 49 350 300 400 0 19 5 420 305 480 770 M20x42 
225S FF400 4, 8 60 140 18 53 400 350 450 0 19 5  

 
 
 
8 

470 335 535 815 M20x42 

225M FF400 2 55 110 16 49 400 350 450 0 19 5 470 335 535 820 M20x42 
FF400 4, 6, 8 60 140 18 53 400 350 450 0 19 5 470 335 535 845 M20x42 

250M FF500 2 60 140 18 53 500 450 550 0 19 5 510 370 595 910 M20x42 
FF500 4, 6, 8 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 510 370 595 910 M20x42 

280S FF500 2 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 580 410 650 985 M20x42 
FF500 4, 6, 8 75 140 20 67,5 500 450 550 0 19 5 580 410 650 985 M20x42 

280M FF500 2 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 580 410 650 1065 M20x42 
FF500 4, 6, 8 75 140 20 67,5 500 450 550 0 19 5 580 410 650 1035 M20x42 

 



 
 
 

V1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wznios Koğnierz Obroty WYMIARY 
D E F G M N P R S T xS AC AD HF L DH 

180M FF300 2, 4, 6, 8 48 110 14 42,5 300 250 350 0 19 5  
4 

380 280 430 700 M16x36 
180L FF300 2, 4, 6, 8 48 110 14 42,5 300 250 350 0 19 5 380 280 430 740 M16x36 
200L FF350 2, 4, 6, 8 55 110 16 49 350 300 400 0 19 5 420 305 480 770 M20x42 
225S FF400 4, 8 60 140 18 53 400 350 450 0 19 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

470 335 535 815 M20x42 

225M FF400 2 55 110 16 49 400 350 450 0 19 5 470 335 535 820 M20x42 
FF400 4, 6, 8 60 140 18 53 400 350 450 0 19 5 470 335 535 845 M20x42 

250M FF500 2 60 140 18 53 500 450 550 0 19 5 510 370 595 910 M20x42 
FF500 4, 6, 8 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 510 370 595 910 M20x42 

280S FF500 2 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 580 410 650 985 M20x42 
FF500 4, 6, 8 75 140 20 67,5 500 450 550 0 19 5 580 410 650 985 M20x42 

280M FF500 2 65 140 18 58 500 450 550 0 19 5 580 410 650 1065 M20x42 
FF500 4, 6, 8 75 140 20 67,5 500 450 550 0 19 5 580 410 650 1035 M20x42 

315S FF600 2 65 140 18 58 600 550 660 0 24 6 645 530 900 1280 M20x42 
FF600 4, 6, 8 80 170 22 71 600 550 660 0 24 6 645 530 900 1510 M20x42 

315M FF600 2 65 140 18 58 600 550 660 0 24 6 645 530 900 1310 M20x42 
FF600 4, 6, 8 80 170 22 71 600 550 660 0 24 6 645 530 900 1430 M20x42 

315L FF600 2 65 140 18 58 600 550 660 0 24 6 645 530 900 1310 M20x42 
FF600 4, 6, 8 80 170 22 71 600 550 660 0 24 6 645 530 900 1430 M20x42 

355M FF740 2 75 140 20 67,5 740 680 800 0 24 6 710 655 1010 1640 M20x42 
FF740 4, 6, 8 95 170 25 86 740 680 800 0 24 6 710 655 1010 1670 M20x42 

355L FF740 2 75 140 20 67,5 740 680 800 0 24 6 710 655 1010 1640 M20x42 
FF740 4, 6, 8 95 170 25 86 740 680 800 0 24 6 710 655 1010 1670 M20x42 

 


